Nastaveni a udrzba pedali.

Pridéleni os:

Zapnout USB do pocitace. Muize se stat, Ze se vam po prvnim zapojeni USB objevi hlaska ze
,Zarizeni se nepodafilo nainstalovat®. Toho si nev§imejte, v§e co se vam otevielo zaviete a
oteviete ovladaci panely / herni zafizeni. Tam se vam objevi "Happy Pedals MM ". Date
vlastnosti a vidite osy. Vyzkousite postupné na pedalech smérovku, levou a pravou brzdu.
Nézvy os si zapamatujete, nebo zapiSete a ty pak ptidélite ve svém leteckém simulatoru.
Spinace si namapujete na co se vam to hodi. Ja to mam napiiklad namapované na parkovaci
brzdu a palivovy ventil.

Nastaveni sklonu a dorazi smérovky a brzd:

Kazda brzda ma dva dorazy, kterymi se dé regulovat sklon a délka chodu §lapky. To samé ma
vyskovka. Tam je doraz pod sttedovym krytem. Pfi sundavani krytu pozor na dratky ke
spinacim. Aktualni nastaveni je podle mych pedald, tak jak mi to po ro¢nim 1étani nejvice
vyhovuje.

Nastaveni magnetu a sondy:

Pokud si budete chtit dorazy nastavit podle svého, tak si potom budete muset piednastavit
magnety a sondy. Neni to nic té¢zkého, zvladne to kazdy.

Jakmile jste si nastavili dorazy pro svoji potiebu, tak znovu oteviete ,,Ovladaci panely / herni
zatizeni / Mjoy / vlastnosti* a vidite osy. Za¢nete pohybovat napft. levou brzdou a koukate, jak
vam osa chodi. Opatrnym posunovanim magnetu docilime toho, aby osa chodila ptiblizné
stejn€ od kraje ke kraji. Pravdépodobné vam nebude chodit od zac¢atku do konce ukazatele,
nebo naopak bude rychle dole a rychle nahote. Toto se nastavuje piiblizovanim, nebo
oddalovanim sondy od magnetu. Pokud je sonda blizko magnetu, tak osa lita rychle nahoru a
dold, pokud je dal od magnetu tak chodi jako by pomaleji a kratsi Gisek. Nastaveni je jak
poznate jednoduché a trva chvilicku. Pedaly doporucuji zkalibrovat v ,,Hernim zafizenim®.
Déle doporucuji dat na smérovku kousek ,,mrtvé zony*, aby byl ve stiedu kousek necitlivého
mista, kvlili pojizdéni na stojankach aby jste nejezdili sem a tam...

Udrzba pedali:

Stfedova loziska jsou promazana, takze tam se nemusi nic délat. Pokud se vdm bude zdat, Ze
to ve spoji mezi télem Slapky, kluznou podlozkou a hlinikovym pfi¢nikem drhne, tak to
rozsroubit, vycistit a znovu namazat vazelinou. Potom bych ale doporucil koupit nové
samojistici matky aby spoj dobfe drzel a nepovoloval se. Jedna matka stoji asi 2 K¢. U mych
pedalii jsem to jesté nedelal, potad to chodi dobie. Déale sem tam prostiiknout olejem pant pod
Slapkou.

Zaruka:

Samoziejmée dva roky. Cokoliv se vam nebude zdat, nebo se vyskytne n¢jaky problém, tak
mn¢ kontaktujte a budeme fesit.

TakzZe to je asi vSe, nezbyva nez popiat spokojenost s pedaly a mnoho nalétanych mil.

Petr Stastny
Lidicka 21
78701 Sumperk

Tel: 732 878 271
Email: happy.pe@seznam.cz
Skype: happype007



